Seguridad en los elevadores de obra
Advertencia de peligro
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Alrededor de 26 trabajadores de la construccién mueren cada afio a usar elevadores de obra. Més de la
mitad de las muertes estan relacionadas a los elevadores sostenidos por un brazo, como los camiones-
volguete y las gruas con plataforma movible (cherry pickers); la mayoria de las otras muertes esta
relacionada a los elevadores de tijera.

Las electrocuciones, las caidas y |os vuel cos ocasionan la mayoria de las muertes. Otras causas
pueden ser quedarse atrapado entre el cgjén del elevador o la barandillay € objeto (como unavigade
acero 0 viguetas) y recibir un golpe por objetos que le caigan encima. (El trabajador también puede salir
disparado del cajon s algun objeto golpea el brazo o € cgjon mismo.) La mayoria de los trabajadores que
resultan muertos son electricistas, jornaleros, pintores, herreros o carpinteros.

Antes de operar un elevador deobra
Revise los controles de operacion y de emergencia, |os dispositivos de seguridad (como puntales y
barandillas), €l equipo de proteccion personal, las ruedas y llantas y otras cosas especificadas por el
fabricante. Verifique que no haya ningunafuga (de aire, liquido hidréulico ni combustible) y que ninguna
pieza ni esté suelta ni haga fata

Entérese de donde se van a usar |0s elevadores. Busgue una superficie pargja que no se vayaa
mover. Fijese bien en € suelo o0 € piso; no trabaje en pendientes muy inclinadas que sobrepasen 1os limites
establecidos por € fabricante. Fijese que no haya peligros de ninguna clase como hoyos, declives, baches,
desechos ni cables aéreos ni ningun otro tipo de obstruccion.

Ponga los puntales, l1os frenos y |as cufias para | as ruedas, aungue esté trabajando en una pendiente

pargja.
Su patrén debera:
* Proveer los manual es necesarios a los operadores y 10s mecéanicos encargados del mantenimiento.
» Asegurarse de que los operadores y mecani cos reciban capacitacion de parte de una persona cualificaday
con experiencia en el modelo de elevador de obra utilizado.**

Uso del elevador de obra
» Siempre cierre las cadenas o puertas de la plataforma.
* Pérese en € piso dd cgjon/cesta o la plataforma del elevador. No se suba nuca a borde de la cestani se
incline demasiado sobre € borde de lamisma.
» No vaya a sobrepasar 1os limites de capacidad establecidos por €l fabricante (como € peso del forro del
cajony las herramientas).
* Si tiene que trabajar cerca de donde haya tréfico, ponga advertencias tales como conos y sefiales que
indiquen ‘zonade trabgo'.
Para evitar electrocuciones.
* Los que no sean electricistas deberdn permanecer por |o menos a 10 pies de las lineas de ato voltge.
* Los electricistas deberan cortar la corriente eléctricay aidar 1os cables e éctricos o usar equipo y
herramientas que le den proteccion personal.
* Los cgjones (0 cestas) aislados protegen contra el ectrocuciones que ocurren por corriente el éctrica que
pasa através de usted y €l brazo de lagriaal dirigirse atierra. Los cajones no dan proteccion cuando hay
otraviaatierra, como por gemplo, si usted toca otro alambre.

*OSHA dice que una persona cualificada... por su conocimiento, experiencia, y capacitacion extensos... puede resolver problemas
relacionados a un asunto determinado. Una persona competente es... capaz de identificar peligros existentesy predecibles... y tiene la
autoridad necesaria para tomar con prontitud medidas correctivas para eliminar los peligros.



Para prevenir caidas:
Para los camiones-volquete, OSHA exige usar un arnés paratodo el cuerpo y un acollador o cualquier otro
mecanismo que sirva para detenerlo. Para mantener a los trabajadores dentro de la cesta, OSHA permite
usar dispositivos para detener ala persona con un acollador de dos pies.**
Para prevenir vuelcos:
Lealasinstrucciones del fabricante.
* No manegje con la plataforma del elevador levantada (a menos que €l fabricante afirme que si se puede).
» No sobrepase los limites de alcance vertical ni horizontal ni la capacidad de carga especificada para el
elevador.
* En un elevador de tijeralevantado, evite empujar y jalar en exceso.

Capacitacion
OSHA dice que una persona cualificada deberd capacitar a todos los usuarios. La capacitacion debera
incluir:
» Todo peligro eléctrico, de caidas y de objetos que se caigan.
* Los procedimientos correctos para enfrentarse a un peligro.
» Como operar € elevador correctamente (incluyendo la carga maxima supuesta aresistir y la capacidad de
cargd). El usuario deberda demostrar que sabe como usar el elevador.
* Requisitos del fabricante.
Si los peligros cambian, € tipo de elevador de obra cambia o € trabajador no esta operando € elevador
correctamente, |os trabajadores deberan recibir capacitacion nuevamente.

M antenimiento e inspecciones
Antes de dar mantenimiento o hacer reparaciones al elevador, debera cortarse la corriente eléctrica del
elevador, bloquearse la electricidad y etiquetarse con un aviso de seguridad (ver la Advertencia de peligro —
Bloqueo e éctrico y etiquetado de seguridad).
Cada elevador aéreo debera ser inspeccionado segun los requisitos del fabricante, cada 3 meses o al
cabo de 150 horas de uso, 1o que sea primero. Y e duefio de un elevador debera realizar unainspeccion
detallada anualmente, segiin lo exige € fabricante.

L e conviene saber

Que muchos contratistas de la construccion aquilan los elevadores de obra, en vez de comprarlos. Asi que
es posibe que no sepa qué modelo se va a usar; los controles del operador y otras caracteristicas
importantes son distintas en cada modelo. Asimismo, quiza no se pueda enterar del mantenimiento que le
han dado, o no le han dado, a elevador.

El arrendador o la compafiia que alquile €l elevador debera:
» Asegurarse de que € elevador seainspeccionado y atendido correctamente antes de darlo en alquiler.

* Facilitar los manuales parala operacion y para e mantenimiento.

» Asegurarse de que los controles para el operador estén al acance y estén bien marcados.
Su patron deber &:
» Asegurarse de que el elevador de obra no sea modificado sin el permiso escrito del fabricante.
» Asegurarse de que el elevador de obra sea utilizado solamente en las condiciones aprobadas por €l
fabricante.
» Asegurarse de proveer y obligar a usar proteccion personal contra caidas.
Para mayor informacion, llame a sindicato de su localidad, al Center to Protect Workers' Rights
(CPWR) (301-578-8500 o www.cpwr.com), NIOSH (1-800-356-4674, o www.cdc.gov/niosh), u OSHA
(1-800-321-OSHA o www.osha.gov) o bien, www.elcosh.org.

**OSHA reglamenta otros elevadores sostenidos por brazo y elevadores de tijera como andamios mévilesy s hay barandillas

No exige proteccion personal contra caidas.
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